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Caractéristiques Générales

2400 3200 3600 4000 Type Diesel, 4 Temps
. 2H9M - Nbre. de cylindres 4 en ligne

¥ Diamétre x course (mm) 99.2 x 102

“ Cylindrée totale (c.c.) 3.153

by Rapport de compression 221

:j Puissance intermittente 101 GV (74.3 kW)
Puissance continue 91 CV (66.9 kW)
Tour/minute maximum 3.600

ov Systeme d'injection Indirecte

101 Refroidissement

Par eau douce, avec échangeur
de chaleur

86 Equipement électrique

12V — Moteur de démarrage 2.5 KW

Alternateur 70 A
50 8
Angle maximum d’installation 15° continus / 20° intermittent
40 54.4
@ int. tuyau cau salée 30 mm
a0
** " @int. tuyau aspiration gasoil 8 mm
20
@ int. tuyau retour gasoil 7 mm
1 MNote: puissance saion ISC 304“&’?
Modéle inverseur SMI-R3 TM345/345A TM93
Consommation de carburant Fabricant Salé Diesel Twin Disc Twin Disc
241 24 1h Technodrive Technodrive
fz i Type Mécanique Hydraulique  Hydraulique
16
12 12 Inclinaison de I'axe - -/8° -
¢ & Réductions (plaisance) 21 -2.51 2:1-2.501 -
4 a4
0 g Réductions (professionel) - - 2 =277
800 1600 2400 3200 3800 4000
Poids du moteur avec inverseur 298 kg 293 kg 321 kg
Ta
5 Comprend:
e Tableau de contréle avec compte-tours
» Compteur d'heuras
* \Joyant de charge de batterie
o e Thermomeétre

10

® Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
e Clé de démarrage

e Volimetre

* Manometre d'huile

Equipement de série:

e Démarrage électrique, alternateur, arrét électrique et cablage

monté sur le moteur
e Tableau d'instruments
» Rallonge cablage de 4 m
e Pompe déstraction d’huile
® Suspension élastique

e Kit chauffage
e Manuel du propriétaire et liste des pigces

Equipement en option:

e Hobinet d'arrivee

e Filtre d'eau

e Filtre de gasoil avec separateur
e Commandes a distance

e Axe

s Avertisseur

e Helices

e Sysieme d'échappement
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